
Austenit
1.4432/1.4436-80

A4L-80
Mo>2,5%
316L-80 

A193Gr.B8Mcl.2

PREN min 25
CRC III

HiMo88®

Festigkeit/strength

80

Duplex
1.4462

F51
2205

UNS S31803
UNS S32205

PREN min 34
CRC IV

D6
Festigkeit/strength

70/80/100

Superduplex
1.4410
1.4501
1.4507
2507

F53/F55/255
UNS 32750
UNS 32760
UNS 32550

PREN min 41
CRC V

D8
Festigkeit/strength

70/80/100

Austenit
1.4529

HCR
Alloy 926

PREN min 44
CRC V

A8
Festigkeit/strength

70/80/100

Verbindungsteile
für Extreme

Fasteners for
all extremes

Verbindungsteile in aktuell festgelegten rostfreien Stahlsorten und Festigkeitsklassen gemäß EN ISO 3506
Stainless Steel Fasteners with specified grades and property classes according to DIN EN ISO 3506

Tel.  +49 65 61 95 21-0
Fax  +49 65 61 95 21-95
Mail  info@ts-verbindungsteile.de 
Mail  info@ts-fasteners.net
Web  www.ts-verbindungsteile.de
Web  www.ts-fasteners.net

TS Verbindungsteile GmbH
Dieselstraße 1
54634 Bitburg-Germany



Verbindungsteile aus 300 verschiedenen Werkstoffen
Fasteners made of 300 different materials

Unsere komplette Werkstoffliste finden Sie auch online unter: www.ts-verbindungsteile.de
Our complete list of materials is also available online at: www.ts-fasteners.net
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